
 

 

 
 
 

TypTypTypTyp  
TF-2003 Meď 
Zabudovateľný digestor výsuvný 
medená lišta 

       

Dostupnosť skladomskladomskladomskladom Kód 02017500 
  
Typ  

TTTTFFFF----2003200320032003    MeďMeďMeďMeď    
ZabudovateľnýZabudovateľnýZabudovateľnýZabudovateľný digestor  digestor  digestor  digestor výsuvný výsuvný výsuvný výsuvný meďmeďmeďmeď    
        
Farba                                                           medená lišta  
Šírka                                       600 
Motor                     PW 100 W 
Max.sací výkon motora v m3/h         600  
Max.sací výkon v m3/h podľa EN normy(15Pa) 400                           
Hlučnosť dB(A)-2.rýchlosť   51 
Hlučnosť dB(A)-1.rýchlosť   44 
Max.tlak Pa                                                   280 
Počet rýchlostí                                2 
Ovládanie     mechanické kolískové 
Osvetlenie      žiarovkové 2x40 W 
Smer odťahu       horný                                
Priemer odťahu v mm    120 
Tukové filtre     kazetové sendvičové kovové 
Uhlíkové filtre     02825263-filter TF 2003 
Spätná klapka     01920600 Blind 12 
Recirkulácia     ÁNO 
Možnosť čistenia tuk.filtrov v umývačke           ÁNO   I    
Katalógový list na stiahnutie 
 
Cirkulačný režim u zabudovateľných digestorov: 
Digestor sa osadí uhlíkovým pachovým filtrom. Prefiltrovaný vzduch sa z digestora odvádza 
obdobne ako pri odťahovom režime trubkou, ktorá prechádza celou skrinkou. Táto trubka však 
neústi do steny, ale nad skrinku, kde ju odporúčame zakončiť mriežkou. 

 
 
 

                                              Najlepší dodávateľ v okolí: 
 


