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Technické údaje: gG 500V, 690V a gG/LP 400V

Výhody zariadenia:

Označovanie: 

Funkcia:

Súlad s normami:

Poistky gG 500V, 690V a gG/LP 400V

Rozsah veľkostí

gG 500 V gG 690 V gG/LP 400 V
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Menovité napätie:

Menovitá frekvencia: 50 Hz

Selektivita:

Vypínací výkon:

Dodatočne

Označovanie

NH 3 gG MK 160A
Menovitý prúd

Konštrukcia:

Charakteristika:

Veľkosť:

Typový znak

Konštrukcia s:
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Poistky: aM 500 V a 690 V

Výhody zariadenia:

Označovanie: VDE

Funkcia:

Charakteristika aM:

Súlad s normami:

Rozsah veľkostí

Technické údaje: aM 500 V a 690 V

aM 500 V aM 690 V
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Menovité napätie:

Menovitá frekvencia: 50 Hz

Selektivita:

Vypínací výkon:

Konštrukcia s:

Dodatočne

Označovanie

NH 3 aM MK 160A
Menovitý prúd

Konštrukcia:

Charakteristika

Veľkosť:

Typový znak
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Charakteristiky poistiek NH; gG 500 V a 690 V

Tavné ampérsekundové charakteristiky

Obmedzovacie charakteristiky Výkonové straty
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Charakteristiky poistiek NH; gG/LP 400 V

Tavné ampérsekundové charakteristiky

Obmedzovacie charakteristiky Výkonové straty
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Charakteristiky poistiek NH; aM 500 V a 690 V

Tavné ampérsekundové charakteristiky

Obmedzovacie charakteristiky Výkonové straty


