
INOVOVANÉ ŠKATULE
Pp/t-1,2,3,4,5,6,7,8,9

Lava line
Univerzálne podomietkové škatule Pp/t-x Lava line  sú vyrobené z plastu s vysokou elektrickou a mechanickou 
odolnosťou. Tieto škatule sú používané v zapustených elektrických inštaláciách. Do vnútra škatúľ je možná 
montáž  rôznych  typov svorkovníc s počtom svoriek 2 až 5 do prierezu vodiča 10 mm2. Škatule majú 
vylamovacie otvory na bokoch  a tiež v spodnej časti škatule. Výrobok je dodávaný aj s ochrannou kartónovou 
krytkou, ktorá chráni vnútro škatule pred jeho znečistením pri fásadných a rekonštrukčných prácach.

  Vlastnosti:
- materiál polystyrén
- napätie 500 V
- inštalačné otvory: Ø16, Ø22, Ø23, Ø32, Ø39, n x (22x32), n x (23x 32), n x (28x32), n x (32x32), n x (30x40)
  n - počet otvorov, podrobnosti viď v tabuľke 
- krytie IP40 /s viečkom/
- montáž na materiál triedy „A1” /nehorľavý/ 
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Lava line  Pp/t-x

Výrobca:
SEZ DK a.s ., M. R. Štefánika 1831/46

026 19  Dolný Kubín, SR
Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258 

Fax: +421 43 5809 503 
e-mail:odbyt@sez.biz; www.sez.sk

Zastúpenie pre Českú republiku:
SEZ DK-CZ s.r.o., Řeznická 1486/5, 
110 00 Praha 1, ČR
Tel.: +420 775 434 467; +420 605 941 117; 
         +420 775 440 713
e-mail:prodej@sezdk.cz
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