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 Je možné taktiež objednať nasledujúce popisné štítky:

jednoduchá montáž:

pripojenie: 2

Horná vysúvacia západka

Kombinovaná svorka

Farba ovládacej  páčky

I
n

Ukazovateľ stavu

Farba ukazovateľa Stav prístroja

Dolná vysúvacia západka



703517,5

9
4

6,4

71

44

4
5

52,5

8
5
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Technické údaje

Normy 

Počet pólov 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4

Vypínacie charakteristiky

Menovitý prúd I
n

A

Menovité napätie U
n
 V 230; 230/400; 400

Menovité jednosmerné napätie U
n
 V

Menovitá frekvencia 

Vypínacia schopnosť kA 10

Trieda selektivity 3

Elektrická trvanlivosť spínacích cyklov 4 000

Mechanická trvanlivosť spínacích cyklov 100 000

Prierez pripojovacích vodičov mm2

Upevnenie 

na panel

Krytie IP 20

Teplota okolia °C 

Pracovná poloha 

Odolnosť proti vibráciam 

Schválené ESS, ESČ, VDE

Príslušenstvo 

Rozmerový náčrt PR 60

PR 61 PR 62 PR 63 PR 64
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Menovitý 

prúd I
n
, A

Typové 

označenie

Objednávacie 

číslo

Typové 

označenie

Objednávacie 

číslo

Typové 

označenie

Objednávacie 

číslo
0,5 0099100 0099200 0099300

1 0099101 0099201 0099301

2 0099102 0099202 0099302

3 0099103 0099203 0099303

4 0099104 0099204 0099304

6 0099105 0099205 0099305

8 0099106 0099206 0099306

10 0099107 0099207 0099307

13 0099108 0099208 0099308

16 0099109 0099209 0099309

20 0099110 0099210 0099310

25 0099111 0099211 0099311

32 0099112 0099212 0099312

35 0099116 0099216 0099316

40 0099113 0099213 0099313

50 0099114 0099214 0099314

63 0099115 0099215 0099315

0,5 0099120 0099220 0099320

1 0099121 0099221 0099321

2 0099122 0099222 0099322

3 0099123 0099223 0099323

4 0099124 0099224 0099324

6 0099125 0099225 0099325

8 0099126 0099226 0099326

10 0099127 0099227 0099327

13 0099128 0099228 0099328

16 0099129 0099229 0099329

20 0099130 0099230 0099330

25 0099131 0099231 0099331

32 0099132 0099232 0099332

35 0099136 0099236 0099336

40 0099133 0099233 0099333

50 0099134 0099234 0099334

63 0099135 0099235 0099335

0,5 0099140 0099240 0099340

1 0099141 0099241 0099341

2 0099142 0099242 0099342

3 0099143 0099243 0099343

4 0099144 0099244 0099344

6 0099145 0099245 0099345

8 0099146 0099246 0099346

10 0099147 0099247 0099347

13 0099148 0099248 0099348

16 0099149 0099249 0099349

20 0099150 0099250 0099350

25 0099151 0099251 0099351

32 0099152 0099252 0099352

35 0099156 0099256 0099356

40 0099153 0099253 0099353

50 0099154 0099254 0099354

63 0099155 0099255 0099355

0,5 0099700 0099720 0099740

1 0099701 0099721 0099741

2 0099702 0099722 0099742

3 0099703 0099723 0099743

4 0099704 0099724 0099744

6 0099705 0099725 0099745

8 0099706 0099726 0099746

10 0099707 0099727 0099747

13 0099708 0099728 0099748

16 0099709 0099729 0099749

20 0099710 0099730 0099750

25 0099711 0099731 0099751

32 0099712 0099732 0099752

35 0099716 0099736 0099756

40 0099713 0099733 0099753

50 0099714 0099734 0099754

63 0099715 0099735 0099755

4 - pólové

Schéma

3 - pólové

Schéma

2 - pólové

Schéma

1 - pólové

Schéma

Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D

1 - pólov

2 - pólové

3 - pólové

4 - pólové
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Charakteristika M

Menovitý 

prúd I
n
, A

Typové označenie Objednávacie číslo

0,2 0099400

0,3 0099401

0,4 0099402

0,6 0099403

0,8 0099404

1,2 0099405

2 0099406

3 0099407

4,2 0099408

6 0099409

8 0099410

10 0099411

12 0099412

14 0099413

17 0099414

21 0099415

25 0099416

32 0099417

40 0099418

50 0099419

63 0099420

0,2 0099425

0,3 0099426

0,4 0099427

0,6 0099428

0,8 0099429

1,2 0099430

2 0099431

3 0099432

4,2 0099433

6 0099434

8 0099435

10 0099436

12 0099437

14 0099438

17 0099439

21 0099440

25 0099441

32 0099442

40 0099443

50 0099444

63 0099445

0,2 0099450

0,3 0099451

0,4 0099452

0,6 0099453

0,8 0099454

1,2 0099455

2 0099456

3 0099457

4,2 0099458

6 0099459

8 0099460

10 0099461

12 0099462

14 0099463

17 0099464

21 0099465

25 0099466

32 0099467

40 0099468

50 0099469

63 0099470

1 - pólové

2 - pólové

3 - pólové

Schéma

Schéma

Schéma



Ističe PR 60

A 5

Vnútorné impedancie, straty, impedancia slučky a korekcia menovitých prúdov ističov PR 60.

M. 

prúd

Vnútorná 

impedancia

Straty na 

ističi

Maximálna impedan-

cia poruchovej slučky

Korekcia menovitých prúdov pre teplotu okolia

od -20°C do +60°C.

I
n
 (A) Z (mΩ) Z (mΩ) P (W) P (W) Z (Ω) I

kor
 (A)

char.B,C,D char.M char.B,C,D char.M char.B char.C char.D,M -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C

0,2 45100 1,8 230,0 127,8 71,9 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17

0,3 19500 1,8 153,3 85,2 47,9 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,3 0,28 0,26 0,25

0,4 10650 1,7 115,0 63,9 35,9 0,48 0,47 0,46 0,44 0,42 0,4 0,37 0,35 0,33

0,5 6600 1,7 92,0 51,1 28,8 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,5 0,47 0,44 0,42

0,6 4300 1,5 76,7 42,6 24,0 0,73 0,71 0,68 0,66 0,63 0,6 0,56 0,53 0,50

0,8 3100 2,0 57,5 31,9 18,0 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,8 0,74 0,70 0,67

1 1650 1,7 46,0 25,6 14,4 1,21 1,18 1,14 1,10 1,05 1,0 0,93 0,88 0,83

1,2 1350 1,9 38,3 21,3 12,0 1,45 1,42 1,37 1,32 1,26 1,2 1,12 1,06 1,00

2 370 490 1,5 2,0 23,0 12,8 7,2 2,42 2,36 2,28 2,20 2,10 2,0 1,86 1,76 1,67

3 210 230 1,9 2,1 15,3 8,5 4,8 3,63 3,54 3,42 3,30 3,15 3,0 2,79 2,64 2,50

4 126  2,0 11,5 6,4 3,6 4,84 4,72 4,56 4,40 4,20 4,0 3,72 3,52 3,33

4,2 120 2,1 11,0 6,1 3,4 5,1 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 3,9 3,7 3,5

6 51 69 1,8 2,5 7,7 4,3 2,4 7,3 7,1 6,8 6,6 6,3 6 5,6 5,3 5,0

8 21 35 1,3 2,2 5,8 3,2 1,8 9,7 9,4 9,1 8,8 8,4 8 7,4 7,0 6,7

10 14,8 23,5 1,5 2,4 4,6 2,6 1,4 12,1 11,8 11,4 11,0 10,5 10 9,3 8,8 8,3

12 18,7 2,7 3,8 2,1 1,2 14,5 14,2 13,7 13,2 12,6 12 11,2 10,6 10,0

13 11,3 1,9 3,5 2,0 1,1 15,7 15,3 14,8 14,3 13,7 13 12,1 11,5 10,8

14 12,4 2,4 3,3 1,8 1,0 16,9 16,5 16,0 15,4 14,7 14 13,0 12,3 11,7

16 7,5 1,9 2,9 1,6 0,9 19,4 18,9 18,2 17,6 16,8 16 14,9 14,1 13,3

17 8,6 2,5 2,7 1,5 0,8 20,6 20,1 19,4 18,7 17,9 17 15,8 15,0 14,2

20 6,3 2,5 2,3 1,3 0,7 24,2 23,6 22,8 22,0 21,0 20 18,6 17,6 16,7

21 7,1 3,1 2,2 1,2 0,7 25,4 24,8 23,9 23,1 22,1 21 19,5 18,5 17,5

25 4,4 4,6 2,8 2,9 1,8 1,0 0,6 30,3 29,5 28,5 27,5 26,3 25 23,3 22,0 20,8

32 3,1 3,6 3,2 3,7 1,4 0,8 0,4 38,7 37,8 36,5 35,2 33,6 32 29,8 28,2 26,7

35 3,1 3,6 3,8 4,4 1,3 0,7 0,4 42,3 41,3 39,9 38,5 36,8 35 32,6 30,8 29,2

40 2,5 3 4,0 4,8 1,2 0,6 0,4 48,4 47,2 45,6 44,0 42,0 40 37,2 35,2 33,3

50 2,2 2,4 5,5 6,0 0,9 0,5 0,3 60,5 59,0 57,0 55,0 52,5 50 46,5 44,1 41,7

63 1,6 1,8 6,4 7,1 0,7 0,4 0,2 76,2 74,3 71,8 69,3 66,2 63 58,6 55,5 52,5

B - na istenie elektrických obvodov so zariadeniami, ktoré nespôsobujú prúdové nárazy (istenie vedenia)

C - na istenie elektrických obvodov so zariadeniami, ktoré spôsobujú prúdové nárazy (žiarovkové skupiny, vedenie s motorami)

D - na istenie elektrických obvodov so zariadeniami, ktoré spôsobujú veľké prúdové nárazy (obvody s motorami, transformátormi a indukčnosťami)

M - na istenie motorov podľa menovitých prúdov

Vypínacia
charakteristika 

tepelná spúšť
skúšobný prúd 

vypínací čas elektromagnetická spúšť
skúšobný prúd 

vypínací čas

I1  I2  I4 I5 t

B 
n
 ≥ 1

n
≥ 0,1s

n
 < 1

n
 < 0,1 s

C 
n

≥ 1
n

≥ 0,1 s

n
 < 1

n
 < 0,1 s

D 
n

≥ 1
n

≥ 0,1 s

n
 < 1

n
 < 0,1 s

M 
n

≥ 1
n

≥ 0,1 s

n
 < 1

n
 < 0,1 s

16 50 400 

1  1 1,45

Vypínacie charakteristiky 
(podľa STN EN 60 898 - 1, STN EN 60 

n
pre I

n
 ≤ 32 A 1s < t < 60 s pre I

n
 > 32 A 1s < t < 120 s

n
pre I

n
 < 10 A 2s < t < 8 s pre I

n
 ≥ 10 A 0,3 s < t < 4 s

Koe;cient vplyvu frekvencie na magnetickú spúšť:
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Vypínacie charakteristiky ističov PR 60

I
n
 ≥ 10 A Charakteristiky B, C, D  STN EN 60 898

V
y

p
ín

a
cí

 č
a

s

Násobok menovitého prúdu
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Vypínacie charakteristiky ističov PR 60

I
n
 < 10 A Charakteristiky B, C, D  STN EN 60 898

V
y

p
ín

a
cí

 č
a

s

Násobok menovitého prúdu
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Vypínacie charakteristiky ističov PR 60

I
n
 > 10 A Charakteristiky M  STN EN 60 947-2

V
y

p
ín

a
cí

 č
a

s

Násobok menovitého prúdu
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Vypínacie charakteristiky ističov PR 60

I
n
 ≤ 10 A Charakteristiky M  STN EN 60 947-2

V
y

p
ín

a
cí

 č
a

s

Násobok menovitého prúdu
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P
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2
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[A
2
s]

Predpokladaný prúd ističom I [A]

Grafy prepustenej energie I2t ističov PR 60

S vypínacou charakteristikou B
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Predpokladaný prúd ističom I [A]

Grafy prepustenej energie I2t ističov PR 60

S vypínacou charakteristikou C



Ističe PR 60

A 12

P
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p
u

st
e

n
á

 e
n
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2
t 

[A
2
s]

Predpokladaný prúd ističom I [A]

Grafy prepustenej energie I2t ističov PR 60

S vypínacou charakteristikou D
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Selektivita ističov PR 60

Selektivita ističov PR 60 charakteristiky B s predradenými poistkami [kA]

PR 60 NH  gG

I
n

20 25 32 40 50 63 80 100

≤1 0,5 1,1 5 10 10 10 10 10

2 0,5 0,9 2,5 10 10 10 10 10

4 0,5 0,8 1,3 4,8 6 10 10 10

6 0,5 0,8 1,1 2,5 3,5 5 8 10

8 0,5 0,7 1 2 2,3 3 6 10

10 0,5 0,7 0,9 1,8 2,1 2,7 5 8,5

13 0,5 0,6 0,8 1,6 2 2,6 4,2 7

16 0,6 0,8 1,5 1,9 2,5 3,8 6,5

20 0,5 0,7 1,4 1,8 2,4 3,6 6,1

25 0,7 1,3 1,8 2,3 3,4 5,8

32 1,2 1,7 2,2 3,3 5,3

40 2,1 3,2 5,1

50 2 3 4,8

63 4,5

PR 60 PV  gG

I
n

20 25 32 40 50 63 80 100

≤1 0,5 7 10 10 10 10 10 10

2 3 9 10 10 10 10 10

4 2 6 6,5 8 10 10 10

6 1,8 4,5 5,1 6,2 10 10 10

8 1,5 3,6 4,4 5,3 10 10 10

10 1 3 3,8 4,7 8,5 10 10

13 2,2 3,5 4,1 6,8 7,8 10

16 1,4 3,1 3,7 5,5 6,6 10

20 2,9 3,4 4,7 5,9 8,8

25 3,1 4,3 5,4 7,8

32 4 5 7

40 3,8 4,6 6,3

50 1,2 4,4 6

63 4,2 5,6

Selektivita ističov PR 60 charakteristiky C s predradenými poistkami [kA]

PR 60 NH  gG

I
n

20 25 32 40 50 63 80 100

≤1 0,5 1,3 10 10 10 10 10 10

2 0,5 0,9 3,5 10 10 10 10 10

4 0,5 0,8 2,5 3 3,5 5 10 10

6 0,5 0,8 1 2 2,3 3 8 10

8 0,5 0,8 0,9 1,6 2 2,7 6 8,5

10 0,7 0,8 1,5 1,9 2,6 5 7

13 0,8 1,4 1,8 2,5 4,2 6,5

16 1,3 1,7 2,4 3,8 6,1

20 1,2 1,6 2,3 3,6 5,8

25 1,5 2,2 3,4 5,3

32 2,1 3,3 5,1

40 2 3,1 4,8

50 4,5

63

PR 60 PV  gG

I
n

20 25 32 40 50 63 80 100

≤1 0,5 7 10 10 10 10 10 10

2 0,5 4 7 10 10 10 10 10

4 2,5 5 6,5 10 10 10 10

6 1,8 4,2 5,1 7 10 10 10

8 1,2 3,6 4,4 5,6 10 10 10

10 3 3,8 4,7 10 10 10

13 2,2 3,5 4,1 7 10 10

16 1,4 3,1 3,7 5,5 10 10

20 2,9 3,4 4,7 10 10

25 3,1 4,3 10 10

32 4 6 10

40 4,6 10

50 4,4 7

63 5,6

Selektivita ističov PR 60 charakteristiky D s predradenými poistkami [kA]

PR 60 NH  gG

I
n

20 25 32 40 50 63 80 100

≤1 5 8 10 10 10 10 10 10

2 1,7 2 5 10 10 10 10 10

4 0,7 1,1 2 3 3,5 5,1 10 10

6 0,6 1 1,4 2 2,4 3,5 7,5 10

8 0,5 0,9 1,2 1,6 2,1 2,7 5 10

10 0,5 0,8 1 1,5 2 2,6 4,5 10

13 0,7 0,9 1,4 1,9 2,5 4,1 8

16 0,6 0,8 1,3 1,7 2,4 3,8 6,1

20 0,5 1,2 1,6 2,3 3,6 5,8

25 1,1 1,5 2,2 3,4 5,3

32 1,4 2,1 3,3 5,1

40 1,9 3,1 4,8

50 2,5 4,5

63 4

PR 60 PV  gG

I
n

20 25 32 40 50 63 80 100

≤1 0,5 7 10 10 10 10 10 10

2 0,5 4 8 10 10 10 10 10

4 2,5 5 7 10 10 10 10

6 1,8 3 5 7 10 10 10

8 1,2 1,5 2,5 5,6 10 10 10

10 4,7 10 10 10

13 3,8 7 10 10

16 2,6 6 10 10

20 5,5 10 10

25 5 10 10

32 6 10

40 10

50

63

hodnoty skratového prúdu I
k“



Ističe PR 60

A 14

Korekcia menovitých prúdov ističov PR 60

PN 000, 1, 2, 3 gG
PV 10, 14, 22 gG

PR 60

I
k

Z
a

ťa
žo

v
a

cí
 č

in
it

e
ľ 

 k

Počet pólov


