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Modulárne spínače RV 60

A 25

Technické údaje RV 60

Normy 

1; 1+N; 2; 3; 3+N

imp
V 6 000

Menovitý tepelný prúd I
n
 A 25; 63

Menovité napätie U
n
 V 230; 400

Menovitá frekvencia 

AC 22A

Menovitý podmienený skratový prúd kA

Elektrická trvanlivosť spínacích cyklov 1 500

Mechanická trvanlivosť spínacích cyklov 100 000

mm2 

Upevnenie 

na panel

Krytie IP 20

Teplota okolia °C 

Pracovná poloha 

Odolnosť proti vibráciam 

Príslušenstvo 

Prúd 
Typové 

číslo 
Prúd 

Typové 

číslo

1 25 A RV 61 25A 0099830 63 A RV 61 63A 0099831

1 + N 25 A RV 61 + N 25A 0099840 63 A RV 61 + N 63A 0099841

2 25 A RV 62 25A 0099842 63 A RV 62 63A 0099843

3 25 A RV 63 25A 0099844 63 A RV 63 63A 0099845

3 + N 25 A RV 63 + N 25A 0099846 63 A RV 63 + N 63A 0099847

Rozmerový náčrt RV 60

RV 61 RV 62 RV 63 RV 64


